












de m e m e m e m e m e m e

[mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm]

150 B2 168 5 5 6 6 6 6 6 6

200 B2 220 8 7 9 7 10 7 10 8

250 B2 272 13 8 14 9 14 9 15 9

300 B2 B4 324 18 9 20 10 20 10 21 11

350 B2 376 15 7 19 8 24 10 26 11 27 12 29 12

400 B3 401 17 7 21 9 26 11 29 12 30 12 32 13

400 B2 427 19 8 24 9 30 11 33 13 34 13 36 14

450 B2 478 22 8 27 9 34 11 38 13 39 13 42 14

500 B3 501 24 8 30 10 37 12 42 13 43 14 46 14

500 B2 530 27 8 33 10 41 12 47 14 48 14 51 15

550 - 550 29 9 36 11 45 13 51 15 52 15 55 16

600 B1 616 36 10 45 12 56 14 63 16 64 17 69 18

650 - 650 40 10 50 12 62 15 70 17 72 17 76 19

700 B1 718 48 11 60 13 75 17 85 19 87 19 93 20

750 - 752 53 11 66 14 82 17 93 19 95 20 102 21

800 B1 820 63 12 78 15 98 19 110 21 113 21 120 23

860 - 860 69 13 86 16 107 19 121 22 124 22 132 24

900 B1 924 79 14 99 17 124 21 139 23 142 24 152 26

960 - 960 86 14 107 18 133 22 150 24 153 25 164 27

1000 B1 1026 98 15 122 19 151 23 171 26 174 26 187 28

Netlakové trouby DN 150 - 1000

SN 2500 SN 5000 SN 10000 SN 15000 SN 16000 SN 20000

Standardní délka trub je 6 m. Délky 1 / 1,5 / 2 / 3 m jsou k dispozici na vyžádání.
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Tloušŷky stĶn a hmotnosti jsou informativní (plus tolerance)
Standardní délka je 6 m (+0 / -60 mm). NĶkteré trouby mohou být dodávány v kratších délkách.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de m e m e m e m e m e m e

[mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm]

1100 - 1099 112 16 141 20 175 25 196 28 201 28 215 30

1200 B1 1229 140 18 174 22 216 27 244 31 249 31 267 34

1280 - 1280 152 19 189 23 236 28 265 32 270 33 289 35

1350 - 1350 169 20 210 24 262 30 294 34 300 34 321 37

1400 B1 1434 190 21 237 26 294 32 331 36 338 36 362 39

1500 - 1499 208 21 258 27 322 33 362 37 368 38 395 41

1535 - 1535 220 22 274 27 340 34 382 38 389 39 418 42

1600 B1 1638 249 23 312 29 387 36 434 41 443 41 475 44

1720 - 1720 274 25 343 31 425 38 478 42 491 44 522 46

1800 B1 1842 314 26 393 33 487 40 547 45 559 46 599 50

1940 - 1940 346 27 434 34 538 42 609 48 621 49 661 52

2000 B1 2047 386 29 484 36 600 45 675 50 688 51 738 55

2160 - 2160 432 31 539 38 667 47 750 53 765 54 821 58

2200 B1 2250 465 31 584 39 723 49 813 55 836 56 890 60

2400 - 2400 533 34 665 42 823 52 926 59 945 60 1012 64

2400 B1 2454 557 35 694 43 860 53 968 60 987 61 1059 66

2555 - 2555 604 36 752 45 932 55 1048 62 1069 64 1147 68

3000 - 3000 829 42 1033 52 1281 65 1440 73 1469 74 1575 80

3600 - 3600 1189 50 1485 62 1840 77 2085 88 2127 89 2265 95
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Tloušŷky stĶn a hmotnosti jsou informativní (plus tolerance)
Standardní délka je 6 m (+0 / -60 mm). NĶkteré trouby mohou být dodávány v kratších délkách.

Netlakové trouby DN 1100 - 3600

Standardní délka trub je 6 m. Délky 1 / 1,5 / 2 / 3 m jsou k dispozici na vyžádání.

SN 2500 SN 5000 SN 10000 SN 15000 SN 16000 SN 20000
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



VnĶjší prƁlĶr VnĶjší prƁlĶr spojky VnĶjší prƁlĶr VnĶjší prƁlĶr spojky

de1 DEC1 de2 DEC2

[mm] [mm] [mm] [mm]

200/300 220 260 324 360

250/350 272 310 376 420

300/400 324 360 427 470

350/450 376 420 478 520

400/500 427 470 530 580

500/600 530 580 616 660

600/700 616 660 718 760

700/800 718 760 820 870

800/900 820 870 924 970

900/1000 924 970 1026 1070

1000/1100 1026 1070 1099 1140

1100/1200 1099 1140 1229 1270

1200/1400 1229 1270 1434 1480

1250/1400 1280 1330 1434 1480

1350/1500 1350 1390 1499 1540

1400/1600 1434 1480 1638 1680

1500/1600 1499 1540 1638 1680

1500/1700 1535 1580 1720 1770

1600/1800 1638 1680 1842 1890

1700/1900 1720 1770 1940 1990

1800/2000 1842 1890 2047 2090

Tlouštky stĶn a hmotnosti trub jsou informativní hodnoty (+/-ºtolerance)
Standardní délka je 6 m (+0 /-60 mm). NĶkteré trouby mohou být dodávány v kratších délkách.

Vnitŭní potrubí (SN 10000) VnĶjší potrubí (SN 10000)

HOBAS dvojité potrubí se nejĨastĶji používá v oblastech s ochranou vodních zdrojƁ nebo pro tepelnĶ izolovaná potrubí.    
V tabulce jsou uvedeny možné kombinace, nevystihují však všechny možné pŭípady. Pro technické detaily, možnosti 
provedení,  stejnĶ jako pro pokyny k instalaci, vám jsou k dispozici  techniĨtí poradci firmy HOBAS. Standardní délka trub 
L = 6m. Délky trub 1 / 1,5 / 2 / 3 metry mohou být dodány na vyžádání.

Dvojité potrubí

DN 1/DN 2
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etlakové trouby

Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



DN de Spojka m e F m e F m e F m e F
[mm] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN]

750 752 Nerezová ocel 102 21 1142

800 820 Nerezová ocel 120 23 1428

860 860 Nerezová ocel 132 24 1756

900 924 GRP  152 26 1641

900 924 Nerezová ocel  152 26 2042

960 960 GRP 164 27 1795

960 960 Nerezová ocel 164 27 2265

1000 1026 GRP 187 28 2238

1000 1026 Nerezová ocel 174 26 1938 187 28 2726

1100 1099 GRP 201 28 2097 215 30 2600

1100 1099 Nerezová ocel 175 25 2063 201 28 2740 215 30 3245

1200 1229 GRP 249 31 2709 267 34 3460

1200 1229 Nerezová ocel 216 27 2677 249 31 3625 267 34 4377

1280 1280 GRP 270 33 3117 289 35 3899

1280 1280 Nerezová ocel 236 28 3197 270 33 4183 289 35 4965

1350 1350 GRP 300 34 3394 321 37 4218

1350 1350 Nerezová ocel 262 30 3636 300 34 4676 321 37 5501

1400 1434 GRP 294 32 2795 338 36 3679 362 39 4558

1400 1434 Nerezová ocel 237 26 3160 294 32 4273 338 36 5157 362 39 6037

1500 1499 GRP 322 33 3062 368 38 3986 395 41 5133

1500 1499 Nerezová ocel 258 27 3176 322 33 4574 368 38 5499 395 41 6649

Potrubí pro relining DN 700 - 1500

Tloušŷky stĶn potrubí a hmotnosti jsou minimální nebo informativní (plus tolerance)
* Dovolená síla pro spojování a posouvání je poĨítána s bezpeĨnostním faktorem 1,75

Dovolená síla pro spojování a posouvání [kN]*

SN 5000 SN 10000 SN 16000 SN 20000

Dovolená síla pro spojování a posouvání trouby se zapuštĶnou spojkou:

Trouby pro relining jsou dodávány se zapuštĶnou spojkou do stĶny trub. Pro relining mohou být použity i standardní 
trouby se spojkami FWC (Ĩást A01). Standardní délka trub L = 6 m. Délky 1 / 1,5 / 2 / 3 m jsou k dispozici na vyžádání.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



DN de Spojka m e F m e F m e F m e F
[mm] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN]

1535 1535 Nerezová ocel 274 27 1903 340 34 3334 389 39 4519 418 42 5225

1535 1535 Nerezová ocel 274 27 2417 340 34 3851 389 39 5036 418 42 5744

1600 1638 GRP 312 29 2156 387 36 3934 443 41 5195 475 44 6198

1600 1638 Nerezová ocel 312 29 2882 387 36 4663 443 41 5926 475 44 6930

1720 1720 GRP 343 31 1909 425 38 3776 491 44 5363 522 46 6415

1720 1720 Nerezová ocel 343 31 3540 425 38 5409 491 44 6998 522 46 8051

1800 1842 GRP 393 33 2538 487 40 4824 559 46 6242 599 50 7652

1800 1842 Nerezová ocel 393 33 4376 487 40 6664 559 46 8084 599 50 9496

1940 1940 GRP 434 34 1717 538 42 4427 621 49 6219 661 52 7704

1940 1940 Nerezová ocel 434 34 4869 538 42 7580 621 49 9372 661 52 10857

2000 2047 GRP 484 36 3367 600 45 6224 688 51 8114 738 55 9681

2000 2047 Nerezová ocel 484 36 5784 600 45 8644 688 51 10537 738 55 12105

2160 2160 GRP 539 38 3434 667 47 6455 765 54 7119 821 58 10104

2160 2160 Nerezová ocel 539 38 6720 667 47 9738 765 54 10405 821 58 13390

2200 2250 GRP 584 39 4584 723 49 7725 836 56 10150 890 60 11873

2200 2250 Nerezová ocel 584 39 7801 723 49 10945 836 56 13373 890 60 15097

2400 2400 GRP 665 42 5262 823 52 9352 945 60 11566 1012 64 13769

2400 2454 GRP 694 43 5581 860 53 9769 987 61 12037 1059 66 14294

2555 2555 GRP 752 45 6411 932 55 10771 1069 64 13917 1147 68 15872

3000 3000 GRP 1033 52 6339 1281 65 11923 1469 74 16542 1575 80 18839

3600**

SN 20000

Tloušŷky stĶn potrubí a hmotnosti jsou minimální nebo informativní (plus tolerance)
* Dovolená síla pro spojování a posouvání je poĨítána s bezpeĨnostním faktorem 1,75
**Na vyžádání

Potrubí pro relining DN 1500 - 3600

Trouby pro relining jsou dodávány se zapuštĶnou spojkou do stĶny trub. Pro relining mohou být použity i standardní 
trouby se spojkami FWC (Ĩást A01). Standardní délka trub L = 6 m. Délky 1 / 1,5 / 2 / 3 m jsou k dispozici na vyžádání.

Dovolená síla pro spojování a posouvání trouby se zapuštĶnou spojkou:

Dovolená síla pro spojování a posouvání [kN]*

SN 5000 SN 10000 SN 16000
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



DN DNTh* A BL DN DNTh* A BL
B/H [mm] [m²] [m] B/H [mm] [m²] [m]

1600/1600 1600 2,011 3,00 1360/1570 1469 1,596 2,00

1800/1800 1798 2,539 3,00 2680/2590 2618 5,170 2,30

DN DNTh* A BL DN DNTh* A BL
B/H [mm] [m²] [m] B/H [mm] [m²] [m]

480/800 649 0,290 2,50 300/500 409 0,120 2,50

510/810 672 0,320 2,50 400/600 505 0,180 2,50

400/1000 752 0,310 2,50 500/750 632 0,290 2,50

750/1500 1182 0,920 2,50 600/900 757 0,410 2,50

1100/1400 1271 1,220 3,00 680/1050 873 0,540 3,00

1080/1650 1375 1,350 2,50 800/1200 1010 0,740 2,50

1600/1800 1721 2,310 2,50 900/1350 1136 0,930 2,50

1000/1500 1262 1,150 2,50

1200/1800 1515 1,650 3,00

1400/2100 1767 2,250 3,00

* teoretický kruhový prƁlĶr

NC Line - pŭíklady profilƁ

Jiné tvary a rozmĶry na vyžádání.

Oŭíklady nekruhových profilƁ, které mohou být dodány podle specifikace zákazníka za úĨelem renovace Ĩi výstavby nových 
potrubí.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Spojka 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

272 e [mm] 19 24

m [kg/m] 33 41

nerez F [kN] 204 297

324 e [mm] 20 23 28

m [kg/m] 42 48 57

nerez F [kN] 273 341 452

376 e [mm] 19 20 23 27 32

m [kg/m] 47 49 56 65 76

nerez F [kN] 297 324 405 424 638

401 e [mm] 19 20 21 24 28 34 39

m [kg/m] 50 53 55 62 72 86 97

nerez F [kN] 315 344 373 459 572 736 868

GRP F [kN] 647 779

427 e [mm] 19 20 21 24 28 34 39

m [kg/m] 54 56 59 67 77 92 105

nerez F [kN] 342 373 405 497 618 795 938

GRP F [kN] 696 839

478 e [mm] 21 22 25 27 29 33 41 46

m [kg/m] 66 72 78 84 90 101 124 137

nerez F [kN] 449 519 588 657 725 859 1120 1278

GRP F [kN] 1015 1173

501 e [mm] 20 22 24 26 28 30 35 43 48

m [kg/m] 66 73 79 85 91 98 113 136 150

nerez F [kN] 434 509 582 655 727 798 974 1247 1412

GRP F [kN] 864 1137 1302

* TlaĨná síla  [kN] je uvádĶna s bezpeĨnostním koeficientem = 3,5. Statický výpoĨet daného projektu mƁže stanovit odlišné parametry. Na vyžádání 
jsou dodávány trouby pro tlaĨné mezistanice.

Sklolaminátové (GRP) trouby k protlaĨování se zapuštĶnou spojkou (GRP nebo nerez) - pŭípustná tlaĨná síla. 
Standardní délka potrubí L = 6 m. Délky 1 / 1,5 / 2 / 3 m jsou k dispozici na vyžádání.

Tlouštky stĶn a hmotnosti trub jsou informativní hodnoty sºtolerancemi v souladu s vnitropodnikovými normami HOBAS. 

Trouby k protlaĨování s de = 272 - 501 mm

Oŭípustná tlaĨná síla [kN]*
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Spojka 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

530 e [mm] 20 23 24 26 28 31 36 44 51

m [kg/m] 70 81 84 90 97 107 123 148 169

nerez F [kN] 459 577 616 694 770 885 1071 1362 1608

GRP F [kN] 957 1247 1492

550 e [mm] 20 21 22 24 26 28 30 33 38 47 53

m [kg/m] 73 75 80 87 94 101 108 118 134 163 182

nerez F [kN] 484 505 566 648 728 808 888 1006 1199 1537 1755

GRP F [kN] 893 1086 1423 1640

616 e [mm] 21 23 25 27 29 32 34 37 43 50 58

m [kg/m] 86 94 102 110 118 129 137 148 170 196 224

nerez F [kN] 583 675 767 858 949 1083 1172 1304 1564 1860 2188

GRP F [kN] 1040 1172 1432 1727 2055

650 e [mm] 21 24 25 26 28 30 33 35 38 44 54 62

m [kg/m] 91 104 108 112 120 128 141 149 161 184 222 252

nerez F [kN] 613 760 809 857 953 1049 1191 1285 1425 1700 2146 2491

GRP F [kN] 1055 1148 1288 1563 2008 2352

718 e [mm] 23 25 27 28 30 32 35 40 43 48 59 68

m [kg/m] 110 120 129 134 143 152 165 187 201 222 269 305

nerez F [kN] 733 842 949 1003 1109 1215 1373 1633 1787 2040 2583 3012

GRP F [kN] 1121 1278 1538 1691 1944 2486 2915

752 e [mm] 24 26 28 30 33 36 39 42 45 51 62 72

m [kg/m] 121 130 140 150 164 178 192 206 220 247 296 338

nerez F [kN] 800 913 1026 1138 1305 1470 1634 1797 1958 2276 2843 3342

GRP F [kN] 1231 1396 1560 1722 1882 2199 2765 3263

* TlaĨná síla  [kN] je uvádĶna s bezpeĨnostním koeficientem = 3,5. Statický výpoĨet daného projektu mƁže stanovit odlišné parametry. Na vyžádání 
jsou dodávány trouby pro tlaĨné mezistanice.

Tlouštky stĶn a hmotnosti trub jsou informativní hodnoty sºtolerancemi v souladu s vnitropodnikovými normami HOBAS. 

Trouby k protlaĨování s de = 530 - 752 mm

Sklolaminátové (GRP) trouby k protlaĨování se zapuštĶnou spojkou (GRP nebo nerez) - pŭípustná tlaĨná síla. 
Standardní délka potrubí L = 6 m. Délky 1 / 1,5 / 2 / 3 m jsou k dispozici na vyžádání.

Oŭípustná tlaĨná síla [kN]*
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Spojka 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

820 e [mm] 25 27 29 33 35 38 42 45 49 54 67 78

m [kg/m] 137 148 158 179 190 205 226 241 261 286 349 400

nerez F [kN] 964 1088 1211 1456 1578 1758 1998 2175 2410 2699 3433 4033

GRP F [kN] 1229 1351 1531 1770 1947 2181 2471 3203 3802

860 e [mm] 27 29 31 35 37 40 43 47 51 58 72

m [kg/m] 155 166 178 199 210 227 243 264 285 321 392

nerez F [kN] 1140 1270 1399 1655 1783 1972 2160 2409 2655 3080 3905

GRP F [kN] 1407 1534 1724 1911 2160 2406 2830 3654

924 e [mm] 29 32 34 37 40 42 46 50 54 62 77

m [kg/m] 179 197 209 227 244 256 279 302 324 369 450

nerez F [kN] 1302 1511 1649 1856 2061 2197 2466 2734 2998 3520 4470

GRP F [kN] 1448 1654 1859 1995 2264 2531 2796 3316 4265

960 e [mm] 31 34 36 39 42 44 48 52 56 64 80

m [kg/m] 199 217 230 348 266 278 302 326 350 396 486

nerez F [kN] 1497 1714 1857 2072 2284 2425 2706 2983 3258 3801 4854

GRP F [kN] 1478 1621 1836 2048 2189 2469 2746 3021 3563 4615

1026 e [mm] 34 36 38 41 44 48 52 56 61 68

m [kg/m] 233 246 259 279 298 324 350 375 407 450

nerez F [kN] 1830 1984 2138 2367 2595 2897 3196 3492 3859 4366

GRP F [kN] 1585 1739 1893 2122 2350 2651 2950 3246 3612 4118

1099 e [mm] 35 38 41 44 48 51 56 59 64 73

m [kg/m] 257 278 300 321 348 369 403 424 457 517

nerez F [kN] 2040 2288 2535 2781 3106 3348 3748 3987 4380 5079

GRP F [kN] 1717 1965 2212 2457 2781 3023 3423 3661 4054 4752

* TlaĨná síla  [kN] je uvádĶna s bezpeĨnostním koeficientem = 3,5. Statický výpoĨet daného projektu mƁže stanovit odlišné parametry. Na vyžádání 
jsou dodávány trouby pro tlaĨné mezistanice.

Tlouštky stĶn a hmotnosti trub jsou informativní hodnoty sºtolerancemi v souladu s vnitropodnikovými normami HOBAS. 

Trouby k protlaĨování s de = 820 - 1099 mm

Sklolaminátové (GRP) trouby k protlaĨování se zapuštĶnou spojkou (GRP nebo nerez) - pŭípustná tlaĨná síla. 
Standardní délka potrubí L = 6 m. Délky 1 / 1,5 / 2 / 3 m jsou k dispozici na vyžádání.

Oŭípustná tlaĨná síla [kN]*
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Spojka 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

1229 e [mm] 40 43 46 49 53 56 61 66 71 81

m [kg/m] 328 352 376 399 430 454 492 530 568 642

nerez F [kN] 2748 3026 3302 3576 3940 4212 4660 5105 5546 6415

GRP F [kN] 2289 2566 2842 3116 3479 3750 4198 4643 5083 5951

1280 e [mm] 41 45 47 52 55 59 64 68 73

m [kg/m] 351 384 400 441 465 497 537 569 608

nerez F [kN] 2968 3353 3545 4022 4306 4682 5149 5520

GRP F [kN] 2434 2819 3011 3487 3770 4146 4612 4983 5979

1350 e [mm] 44 47 50 54 58 62 67 72

m [kg/m] 396 422 448 483 517 551 593 635

nerez F [kN] 3467 3771 4074 4476 4875 5272 5764 6252

GRP F [kN] 2825 3129 3432 3833 4232 4628 5120 5608

1434 e [mm] 46 49 52 57 61 65 71 76

m [kg/m] 441 469 496 542 578 615 668 713

nerez F [kN] 3890 4215 4537 5072 5497 5919 6548 7067

GRP F [kN] 3150 3474 3796 4330 4755 5176 5804 6323

1499 e [mm] 48 52 56 60 64 68 74 79

m [kg/m] 481 520 558 596 634 672 728 775

nerez F [kN] 4236 4688 5137 5583 6027 6469 7126 7669

GRP F [kN] 3476 3927 4376 4822 5265 5705 6361 6904

1535 e [mm] 49 53 57 62 66 70 76 81

m [kg/m] 504 544 583 632 671 710 767 815

nerez F [kN] 3925 4389 4850 5423 5878 6331 7005 7562

GRP F [kN] 3664 4127 4587 5159 5614 6066 6739 7296

* TlaĨná síla  [kN] je uvádĶna s bezpeĨnostním koeficientem = 3,5. Statický výpoĨet daného projektu mƁže stanovit odlišné parametry. Na vyžádání 
jsou dodávány trouby pro tlaĨné mezistanice.

Tlouštky stĶn a hmotnosti trub jsou informativní hodnoty sºtolerancemi v souladu s vnitropodnikovými normami HOBAS. 

Trouby k protlaĨování s de = 1229 - 1535 mm

Sklolaminátové (GRP) trouby k protlaĨování se zapuštĶnou spojkou (GRP nebo nerez) - pŭípustná tlaĨná síla. 
Standardní délka potrubí L = 6 m. Délky 1 / 1,5 / 2 / 3 m jsou k dispozici na vyžádání.

Oŭípustná tlaĨná síla [kN]*
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Spojka 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

1638 e [mm] 52 56 60 65 70 75 81

m [kg/m] 569 611 653 706 757 809 870

nerez F [kN] 4585 5079 5570 6180 6786 7388 8106

GRP F [kN] 4218 4711 5202 5811 6417 7018 7734

1720 e [mm] 55 59 64 68 73 78 84

m [kg/m] 632 676 731 775 830 884 948

nerez F [kN] 5201 5719 6363 6875 7512 8145 8899

GRP F [kN] 4381 4899 5542 6054 6690 7322 8075

1842 e [mm] 59 63 68 73 78 83

m [kg/m] 726 774 833 892 950 1008

nerez F [kN] 6147 6703 7393 8080 8762 9441

GRP F [kN] 5224 5779 6469 7154 7836 8513

1940 e [mm] 62 67 72 77 81 86

m [kg/m] 803 866 928 990 1039 1100

nerez F [kN] 6901 7631 8358 9080 9655 10370

GRP F [kN] 5492 6222 6947 7668 8242 8956

2047 e [mm] 65 70 75 81 85

m [kg/m] 889 955 1021 1099 1151

nerez F [kN] 7763 8535 9302 10217 10824

GRP F [kN] 6549 7319 8086 9000 9606

2160 e [mm] 69 74 79 85 90

m [kg/m] 995 1065 1134 1217 1285

nerez F [kN] 8828 9641 10450 11416 12216

GRP F [kN] 7402 8214 9022 9986 10785

* TlaĨná síla  [kN] je uvádĶna s bezpeĨnostním koeficientem = 3,5. Statický výpoĨet daného projektu mƁže stanovit odlišné parametry. Na vyžádání 
jsou dodávány trouby pro tlaĨné mezistanice.

Tlouštky stĶn a hmotnosti trub jsou informativní hodnoty sºtolerancemi v souladu s vnitropodnikovými normami HOBAS. 

Trouby k protlaĨování s  de = 1638 - 2160 mm

Sklolaminátové (GRP) trouby k protlaĨování se zapuštĶnou spojkou (GRP nebo nerez) - pŭípustná tlaĨná síla. 
Standardní délka potrubí L = 6 m. Délky 1 / 1,5 / 2 / 3 m jsou k dispozici na vyžádání.

Oŭípustná tlaĨná síla [kN]*
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Spojka 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

2250 e [mm] 71 76 82 87 94

m [kg/m] 1068 1141 1227 1299 1399

nerez F [kN] 9601 10450 11462 12302 13470

GRP F [kN] 7987 8835 9846 10685 11852

2400 e [mm] 76 81 86 93 100

m [kg/m] 1218 1295 1372 1480 1586

GRP F [kN] 9251 10154 11053 12304 13548

2454 e [mm] 80 82 88 95 102

m [kg/m] 1312 1344 1438 1548 1657

GRP F [kN] 10127 10497 11602 12884 14157

2555 e [mm] 82 85 92 99 106

m [kg/m] 1400 1450 1565 1679 1792

GRP F [kN] 10846 11423 12765 14099 15425

3000 e [mm] 94 100 108 117 127

m [kg/m] 1887 2003 2157 2330 2520

GRP F [kN] 13068 14425 16226 18240 20462

3600** e [mm]

m [kg/m]

GRP F [kN]

Tlouštky stĶn a hmotnosti trub jsou informativní hodnoty sºtolerancemi v souladu s vnitropodnikovými normami HOBAS. 

**Na vyžádání

Trouby k protlaĨování s  de = 2250 - 3600 mm

Sklolaminátové (GRP) trouby k protlaĨování se zapuštĶnou spojkou (GRP nebo nerez) - pŭípustná tlaĨná síla. 
Standardní délka potrubí L = 6 m. Délky 1 / 1,5 / 2 / 3 m jsou k dispozici na vyžádání.

Oŭípustná tlaĨná síla [kN]*

* TlaĨná síla  [kN] je uvádĶna s bezpeĨnostním koeficientem = 3,5. Statický výpoĨet daného projektu mƁže stanovit odlišné parametry. Na vyžádání 
jsou dodávány trouby pro tlaĨné mezistanice.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de LC DEC de LC DEC de LC DEC
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

300 324 200 360 1600 1638 290 1680 150 168 180 210

350 376 200 420 1720 1720 290 1770 200 220 200 260

400 401 200 440 1800 1842 290 1890 250 272 200 310

400 427 200 470 1940 1940 290 1990 300 324 200 360

450 478 200 520 2000 2047 290 2090 350 376 200 420

500 501 200 550 2160 2160 290 2210 400 427 200 470

500 530 200 580 2200 2250 290 2300 450 478 200 520

550 550 200 600 2400 2400 290 2450 500 530 200 580

600 616 200 660 2400 2454 290 2490 600 616 200 660

650 650 200 700 2555 2555 290 2600 700 718 290 760

700 718 200/250 760 3000 3000 350 3040 800 820 290 870

750 752 250 800 3600 3600 350 3640 900 924 290 970

800 820 250 870 1000 1026 290 1070

860 860 250 910 1100 1099 290 1140

900 924 250 970 1200 1229 290 1270

960 960 250 1010

1000 1026 250 1070

1100 1099 250 1140

1200 1229 250 1270

1280 1280 250 1330 de LC DEC

1350 1350 250 1400

1400 1434 250/290 1480

1500 1499 290 1540 168 168 180 201

1535 1535 290 1580 220 220 190 255

272 272 190 305

324 324 200 357

FWC-S spojka

DC spojka

DN DN

Standadní spojky pro potrubí

HOBAS trouby jsou zpravidla dodávány na stavbu vĨetnĶ jedné spojky nasazené již ve výrobním závodĶ. Standardní 
spojkou potrubí je spojka FWC, která se skládá ze sklolaminátového límce a tĶsnĶní z EPDM (NBR) pryžového profilu. 
Spojka DC se používá pro netlakové potrubí menších prƁlĶqƁ. Skládá se ze sklolaminátového (GRP) pouzdra, do kterého 
se vkládajíº tĶsnící kroužky z EPDM (NBR) pryže.

FWC-A spojka FWC-S spojka DC spojka

DN

[mm] [mm] [mm]

FWC-A spojka

DN

B01
B

03

Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de LC DEC GRP PVC LC
[mm] [mm] [mm]

DN DN [mm]

150 168 110 190 150 150 180

200 220 110 244 200 200 180

250 272 110 295 250 250 180

300 324 110 346 300 300 180

350 376 140 434

400 427 140 485

500 530 140 588

600 616 140 674

700 718 140 776

800 820 140 878

900 924 140 982

1000 1026 140 1084

1100 1099 210 1171 de LC

1200 1229 210 1301 [mm] [mm]

1280 1280 210 1382 150 150-175 120

1400 1434 210 1536 200 200-225 150

1500 1499 210 1601 250 250-275 150

1600 1638 210 1740 300 305-335 185

1720 1720 210 1822 350 355-385 185

1800 1842 210 1944 400 405-430 185

2000 2047 210 2149 500 510-540 185

2160 2160 210 2262 600 590-620 185

2200 2250 210 2352

2400 2400 210 2502

2555 2555 210 2657

3000 3000 320 3102

Speciální spojky

Montážní spojky, napŭ. systém Teekey, Arpol nebo Straub, se 
skládají z nerezové oceli se šroubovým spojením a gumovým 
sĶsnĶním z EPDM pryže (NBR na vyžádání).

DN

Tato upravená DC spojka je urĨena pro spojení trub 
HOBAS a PVC.

Montážní spojka: Spojka HOBAS-PVC:

Oŭesuvná spojka

Zdroj: Flex Seal 10/2010 (parametry pro DN 600 a vĶtší 
konzultujte s techniky HOBAS)

Zdroj: Teekey 2010 (platí pouze pro beztlaké potrubí)

DN

Montážní spojka HOBAS-PVC spojka

Spojka jako napŭ. Flex Seal pro montáž beztlakého 
potrubí. Vhodná také pro spojování rƁzných trubních 
materiálƁ.

Oŭesuvná spojka:
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



11,25° 15° 22,5° 30° 45° 60° 90°

2 2 2 2 3 3 4

150 168 225 300 300 300 300 350 400 525

200 220 300 300 300 300 300 350 400 525

250 272 375 300 300 300 300 375 425 575

300 324 450 300 300 300 300 400 450 650

350 376 525 325 325 325 325 425 500 700

400 401 600 350 350 350 350 450 525 750

400 427 600 375 375 375 375 475 550 800

450 478 675 375 375 375 375 500 575 850

500 501 750 400 400 400 400 525 600 900

500 530 750 400 400 400 400 525 625 950

550 550 825 450 450 450 450 600 650 1000

600 616 900 450 450 450 450 600 700 1075

650 650 975 475 475 475 475 650 750 1100

700 718 1050 475 475 475 475 650 775 1200

750 752 1125 500 500 500 500 700 800 1300

800 820 1200 525 525 525 525 700 850 1350

860 860 1290 550 550 550 550 725 875 1400

900 924 1350 550 550 550 550 725 875 1400

960 960 1440 575 575 575 575 750 900 1450

1000 1026 1270 575 575 575 575 750 925 1450

Tolerance podle výrobních postupƁ firmy HOBAS

Tvar a rozmĶry kolen jsou informativní a jejich tvar a velikost lze pŭizpƁsobit potŭebám projektu, stavby a nebo transportu. Provedení lze 
konzultovat s techniky firmy HOBAS

R

Délky segmentových kolen

Kolena DN 150 - 1000

DN

[mm] [mm]
PoĨet segmentƁ | Délka L [mm]

Úhel Ŭ
de

1° - 30° 31° - 60° 61° - 90°
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



11,25° 15° 22,5° 30° 45° 60° 90°

2 2 2 2 3 3 4

1100 1099 1320 600 600 600 600 825 1025 1610

1200 1229 1370 600 600 600 600 825 1025 1600

1250 1280 1400 650 650 650 650 850 1050 1650

1300 1350 1450 650 650 650 650 850 1050 1650

1400 1434 1550 675 675 675 675 900 1100 1700

1500 1499 1600 800 800 800 800 1100 1300 2000

1535 1535 1650 800 800 800 800 1100 1300 2000

1600 1638 1700 800 800 800 800 1100 1300 2000

1700 1720 1800 800 800 800 800 1200 1400 2200

1800 1842 1950 850 850 850 850 1200 1400 2200

1900 1940 2000 850 850 850 850 1300 1500 2200

2000 2047 2100 900 900 900 900 1300 1500 2400

2100 2160 2170 900 900 900 900 1300 1500 2400

2200 2250 2270 950 950 950 950 1400 1600 2600

2400 2400 2470 1000 1000 1000 1000 1500 1700 2600

2453 2454 2500 1000 1000 1000 1000 1500 1700 2600

2555 2555 2600 1000 1000 1000 1000 1500 1700 2600

3000 3000 3000 1000 1000 1000 1000 1800 2000 3000

3600**

Tolerance podle výrobních postupƁ firmy HOBAS
**Na vyžádání

Tvar a rozmĶry kolen jsou informativní a jejich tvar a velikost lze pŭizpƁsobit potŭebám projektu, stavby a nebo transportu. Provedení lze 
konzultovat s techniky firmy HOBAS

Kolena DN 1100 - 3600

Délky segmentových kolen

DN

de R
Úhel Ŭ

[mm] [mm]
PoĨet segmentƁ | Délka L [mm]

1° - 30° 31° - 60° 61° - 90°
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



DN 2 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

de2 
[mm]

168 220 272 324 376 427 530 616 718 820

L 2* 240 245 245 255 260 265 275 285 330 330

de1
[mm]

150 168 750

200 220 750 1000

250 272 750 1000 1000

300 324 750 1000 1000 1000

350 376 750 1000 1000 1000 1000

400 427 750 1000 1000 1000 1000 1000

500 530 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500

550 550 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500

600 616 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500

650 650 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500

700 718 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500

750 752 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500

800 820 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500

900 924 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1000 1026 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1100 1099 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1200 1229 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1280 1280 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1350 1350 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1400 1434 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1500 1499 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

 *  (± 10 mm)
Tolerance podle výrobních postupƁ firmy HOBAS

Kolmá odboĨka DN1 150 - 1500/DN2 150 - 800

T-kusy

L 1* [mm]DN 1

Kolmá odboĨka, délky hlavní trouby a odboĨky. OdboĨka se standardní spojkou nebo v pŭírubovém provedení.

Revizní kusy
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



DN 2 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

de2 
[mm]

168 220 272 324 376 427 530 616 718 820

L 2* 240 245 245 255 260 265 275 285 330 330

de1
[mm]

1600 1638 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1720 1720 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1800 1842 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1940 1940 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2000 2047 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2160 2160 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2200 2250 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2400 2400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2400 2454 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2555 2555 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

3000 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

3600**

 *  (± 10 mm)

Tolerance podle výrobních postupƁ firmy HOBAS

**Na vyžádání

DN 1 L 1* [mm]

Kolmá odboĨka DN1 1600 - 3600/DN2 150 - 800

T-kusy

Kolmá odboĨka, délky hlavní trouby a odboĨky. OdboĨka se standardní spojkou nebo v pŭírubovém provedení.

Revizní kusy
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



DN 2 900 1000 1100 1200 1280 1300 1400 1535 1600

de2 
[mm]

924 1026 1099 1229 1280 1350 1434 1535 1638

L 2* 340 350 360 370 380 340 400 430 430

de1
[mm]

1000 1026 2000 2000

1100 1099 2000 2000 2000

1200 1229 2000 2500 2500 3000

1280 1280 2000 2500 2500 3000 3000

1350 1350 2500 2500 2500 3000 3000 3000

1400 1434 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000

1500 1499 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000

1535 1535 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000

1600 1638 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

1720 1720 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

1800 1842 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

1940 1940 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2000 2047 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2160 2160 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2200 2250 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2400 2400 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2400 2454 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2555 2555 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

3000 3000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

3600**

 *  (± 10 mm)

Tolerance podle výrobních postupƁ firmy HOBAS

**Na vyžádání

DN 1 L 1* [mm]

Kolmá odboĨka DN1 1000 - 3600/DN2 900 - 1600

T-kusy Revizní kusy

Kolmá odboĨka, délky hlavní trouby a odboĨky. OdboĨka se standardní spojkou nebo v pŭírubovém provedení.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



DN 2 150 200 250 300 350 400 500 600 700

de2 
[mm]

168 220 272 324 376 427 530 616 718

L 2* 250 250 250 250 250 275 275 275 325

DN 1
de1 

[mm]

150 168 740

200 220 740 1000

250 272 740 1000 1000

300 324 740 1000 1000 1000

350 376 740 1000 1000 1000 1000

400 427 740 1000 1000 1000 1000 1200

500 530 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1500

600 616 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1500 1750

700 718 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1500 1750 1750

800 820 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1500 1750 1750

900 924 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1000 1026 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1100 1099 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1200 1229 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1280 1280 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1400 1434 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1500 1499 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1600 1638 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1700 1720 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

1800 1842 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

1900 1940 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2046 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2100 2160 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2200 2250 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2400 2400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2500 2555 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

 *  (± 10 mm)
Tolerance podle výrobních postupƁ firmy HOBAS

Šikmá odboĨka DN 150-700

L 1* [mm]

Je možné pŭipojení k jiným materiálƁm vhodnou pŭechodovou spojkou. Standardní úhly jsou 45 ° a 60 °, ostatní úhly 
jsou k dispozici na vyžádání.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



DN 2 800 900 1000 1100 1200 1280 1400 1500 1600

de2 
[mm]

820 924 1026 1099 1229 1280 1434 1499 1638

L 2* 325 325 375 375 400 400 450 450 450

DN 1
de1 

[mm]

800 820 2000

900 924 2000 2500

1000 1026 2000 2500 2500

1100 1099 2000 2500 2500 2500

1200 1229 2000 2500 2500 2500 3000

1280 1280 2000 2500 2500 2500 3000 3000

1400 1434 2000 2500 2500 2500 3000 3000 3000

1500 1499 2000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000

1600 1638 2000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3500

 *  (± 10 mm)
Tolerance podle výrobních postupƁ firmy HOBAS

Šikmá odboĨka DN 800-1600

Je možné pŭipojení k jiným materiálƁm vhodnou pŭechodovou spojkou. Standardní úhly jsou 45 ° a 60 °, ostatní úhly 
jsou k dispozici na vyžádání.

L 1* [mm]
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



Oŭípojka

de1
[mm] GRP Kamenina* PVC 45° 90°

200 220 150 168 186 160 470 400

250 272 150 168 186 160 470 400

200 220 200 520 440

300 324 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

350 376 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

400 401 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

400 427 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

350 376 350 730 590

* pŭípojka DN 150 ze sklolaminátového (GRP) potrubí s pŭechodem na kameninu

Oŭípojka

Sedla pro dodateĨmĶ provádĶné pŭípojky. Pŭípojka je obecnĶ pod úhlem  45° nebo 60°. Lepená pŭípojka mƁže být i pod úhlem 
90°. Sedla dodávána se zapuštĶním k vnitŭnímu líci trouby. HOBAS dodává nalepovací nebo šroubovaná sedla. RozmĶry se 
mohou lišit v závislosti na národních zvyklostech. Pŭechody na jiné materiály jsou možné.

Sedla šikmá pro DN 200 - 400

B (min)  [mm]L2 = 250 mm (+/-10)

DN 1 DN 2
de2 [mm]

Hlavní trouba

90° 45°
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



Oŭípojka

de1
[mm] GRP Kamenina* PVC 45° 90°

500 501 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

350 376 350 730 590

500 530 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

350 376 350 730 590

400 427 400 810 640

550 550 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

350 376 350 730 590

400 427 400 810 640

600-1600** 616-1638 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

350 376 350 730 590

400 427 400 810 640

500 530 500 950 740

* pŭípojka DN 150 ze sklolaminátového (GRP) potrubí s pŭechodem na kameninu
** Pro DN 600 - 1600 stejné hodnoty

DN 1 DN 2
de2 [mm] Oŭípojka

Sedla šikmá pro DN 500 - 1600

L2 = 250 mm (+/-10) B (min)Hlavní trouba

90° 45°

Sedla pro dodateĨmĶ provádĶné pŭípojky. Pŭípojka je obecnĶ pod úhlem  45° nebo 60°. Lepená pŭípojka mƁže být i pod úhlem 
90°. Sedla dodávána se zapuštĶním k vnitŭnímu líci trouby. HOBAS dodává nalepovací nebo šroubovaná sedla. RozmĶry se 
mohou lišit v závislosti na národních zvyklostech. Pŭechody na jiné materiály jsou možné.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



Oŭípojka

de1
[mm]

GRP Kamenina* PVC
[mm] [mm]

300 324 150 168 186 160 370 200

350 376 150 168 186 160 370 200

400 401 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

400 427 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

500 501 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

500 530 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

550 550 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

600 616 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

650 650 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

700 718 150 168 186 160 370 200

* pŭípojka DN 150 ze sklolaminátového (GRP) potrubí s pŭechodem na kameninu

Sedla kolmá pro DN 300 - 700

Sedla pro dodateĨmĶ provádĶné pŭípojky na beztlaká potrubí. pŭípojka je pod úhlem 90°. Sedla jsou dodávána jako 
zapuštĶná k vnitŭnímu líci trouby. Firma HOBAS dodává nalepovací nebo šroubovaná sedla. RozmĶry se mohou lišit v 
závislosti na národních zvyklostech. Kombinaci rozmĶqƁ a pŭechody na jiné materiály jsou možné po konzultaci s techniky 
firmy HOBAS.

Hlavní trouba

DN 1 DN 2

GRP Kamenina PVC

de2 [mm] B (min) L2(min)
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



Oŭípojka

de1
[mm]

GRP Kamenina* PVC
[mm] [mm]

700 718 200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

750 752 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

800 820 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

850 860 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

900 924 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

950 - 1200** 960 - 1229** 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

* pŭípojka DN 150 ze sklolaminátového (GRP) potrubí s pŭechodem na kameninu
** pro DN 900 - 1200 stejné hodnoty

Sedla kolmá pro DN 700 - 1200

Sedla pro dodateĨmĶ provádĶné pŭípojky na beztlaká potrubí. pŭípojka je pod úhlem 90°. Sedla jsou dodávána jako 
zapuštĶná k vnitŭnímu líci trouby. Firma HOBAS dodává nalepovací nebo šroubovaná sedla. RozmĶry se mohou lišit v 
závislosti na národních zvyklostech. Kombinaci rozmĶqƁ a pŭechody na jiné materiály jsou možné po konzultaci s techniky 
firmy HOBAS.

Hlavní trouba

DN 1 DN 2

GRP Kamenina PVC

de2 [mm] B (min) L2(min)
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de1 de2 L de2 L de2 L de2 L (mm)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

220 168 750

272 220 750 168 900

324 272 750 220 900 168 1000

376 324 750 272 900 220 1000 168 1200

427 376 750 324 900 272 1000 220 1200

478 427 750 376 900 324 1000 272 1200

530 478 750 427 1000 376 1000 324 1200

550 530 750 478 1000 427 1000 376 1200

616 550 750 530 1000 478 1000 427 1200

650 616 750 550 1000 530 1000 478 1200

718 650 1000 616 1000 550 1200 530 1200

752 718 1000 650 1000 616 1200 550 1200

820 752 1000 718 1000 650 1200 616 1200

860 820 1000 752 1000 718 1200 650 1200

924 860 1000 820 1000 752 1200 718 1200

960 924 1000 860 1000 820 1200 752 1200

1026 960 1000 924 1000 860 1200 820 1500

1099 1026 1000 960 1000 924 1200 860 1500

1229 1099 1100 1026 1200 960 1500 924 1500

1280 1229 1100 1099 1200 1026 1500 960 1500

1350 1280 1100 1229 1200 1099 1500 1026 1750

1434 1348 1100 1280 1200 1229 1500 1099 1750

1499 1434 1100 1348 1200 1280 1500 1229 1750

1535 1499 1100 1434 1200 1348 1500 1280 1750

1638 1535 1200 1499 1200 1434 1500 1348 1750

1720 1638 1200 1535 1500 1499 1500 1434 1750

1842 1720 1200 1638 1500 1535 1750 1499 1750

1940 1842 1200 1720 1500 1638 1750 1535 1750

2047 1940 1200 1842 1500 1720 1750 1638 2000

2160 2046 1200 1940 1500 1842 1750 1720 2000

2250 2160 1500 2046 1500 1940 1750 1842 2000

2400 2250 1500 2160 1500 2046 1750 1940 2000

2454 2400 1500 2250 1500 2160 1750 2046 2000

2555 2454 1500 2400 1500 2250 1750 2160 2000

3000 2555 1500 2453 2000 2400 2500 2250 3000
3600**

Redukce

RozmĶry pro symetrické a asymetrické redukce
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



GRP Ocel

b b

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 400 285 240 214 22 8 8 x M20 55 50

200 220 400 340 295 268 22 8 8 x M20 57 50

250 272 400 395 350 320 22 12 12 x M20 62 55

300 324 400 460 400 376 22 12 12 x M20 68 60

350 376 400 520 460 436 22 16 16 x M20 74 65

400 427 400 565 515 487 26 16 16 x M24 82 75

450 478 400 640 565 535 26 20 20 x M24 94 -

500 530 400 670 620 592 26 20 20 x M24 63 85

600 616 400 780 725 693 30 20 20 x M28 72 100

700 718 400 910 840 808 30 24 24 x M28 80 110

800 820 500 1025 950 915 33 24 24 x M30 83 125

900 924 500 1125 1050 1015 33 28 28 x M30 85 147

1000 1026 500 1225 1160 1122 36 28 28 x M33 93 158

1200 1229 500 1484 1380 1339 39 32 32 x M36 95 170

1400 1434 500 1685 1590 1535 42 36 36 x M39 120 -

* PoĨet otvorƁ v pŭírubĶ

OtoĨné pŭíruby jsou vyrábĶny buĪ z nerezové nebo pozinkované oceli nebo ze sklolaminátu (GRP) a trouby tlakové tŭídy 
PN 1. Vrtání v pŭírubĶ je možno dodat v provedení PN 6, PN 10 nebo PN 16 v závislosti na velikosti DN.

Napojení s GRP nebo ocelovou otoĨnou pŭírubou

DN
de L D k d4 d2

n* Šrouby
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de L D k d2 b

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 400 285 240 22 8 8 x M20 23

200 220 400 340 295 22 8 8 x M20 25

250 272 400 395 350 22 12 12 x M20 28

300 324 400 460 400 22 12 12 x M20 32

350 376 400 520 460 22 16 16 x M20 36

400 427 400 565 515 26 16 16 x M24 40

450 478 400 640 565 26 20 20 x M24 44

500 530 400 670 620 26 20 20 x M24 28

600 616 400 780 725 30 20 20 x M28 34

700 718 400 910 840 30 24 24 x M28 36

800 820 500 1025 950 33 24 24 x M30 38

900 924 500 1125 1050 33 28 28 x M30 40

1000 1026 500 1225 1160 36 28 28 x M33 45

1100 1099 500 1340 1270 36 32 32 x M36 45

1200 1229 500 1484 1380 39 32 32 x M36 55

1400 1434 500 1685 1590 42 36 36 x M39 60

1600 1638 500 1930 1820 48 40 40 x M45 70

1800 1842 500 2130 2020 48 44 44 x M45 75

2000 2046 500 2345 2230 48 48 48 x M45 80

2200 2250 500 2555 2440 56 52 52 x M53 90

2400 2400 500 2760 2650 56 56 56 x M53 95

* PoĨet otvorƁ v pŭírubĶ

Sklolaminátová (GRP) pevná pŭíruba

Pevná pŭíruba se skládá z trouby tlakové tŭídy PN 1 pro beztlaké potrubí. Pŭíruba je pevnĶ pŭilaminována k troubĶ. Vrtání v 
oŭírubĶ je možno dodat v provedení PN 6, PN 10 a PN 16 v závislosti na velikosti DN.

DN n* Šrouby
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



GRP Ocel

b b
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 400 285 240 22 8 8 x M20 20 22

200 220 400 340 295 22 8 8 x M20 24 24

250 272 400 395 350 22 12 12 x M20 28 26

300 324 400 460 400 22 12 12 x M20 32 26

350 376 400 520 460 22 16 16 x M20 34 26

400 427 400 565 515 26 16 16 x M24 38 26

450 478 400 640 565 26 20 20 x M24 45 -

500 530 400 670 620 26 20 20 x M24 45 30

600 616 400 780 725 30 20 20 x M28 66 34

700 718 400 910 840 30 24 24 x M28 75 38

800 820 500 1025 950 33 24 24 x M30 80 42

900 924 500 1125 1050 33 28 28 x M30 100 48

1000 1026 500 1225 1160 36 28 28 x M33 110 54

1200 1229 500 1484 1380 39 32 32 x M36 120 60

*  PoĨet otvorƁ v pŭírubĶ

Zaslepovací pŭíruba sklolaminátová (GRP) nebo ocelová

DN
de L D k d2

n* Šrouby

Zaslepovací pŭíruby mohou být dodány buĪ z nerezové nebo pozinkované oceli a nebo ze sklolaminátu (GRP). Pro 
beztlaké potrubí lze vrtání dodat v tlakové tŭídĶ PN 6, PN 10 nebo PN 16 v závislosti na velikosti DN.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



pŚítok/odtok

[mm]

1000 150 - 500

1100 150 - 500

1200 150 - 600

1400 150 - 800

1500 150 - 900

1600 150 - 1100

1700 150 - 1200

1800 150 - 1200

2000 150 - 1600

2200 150 - 1700

2400 150 - 2000

2555 150 - 2000

3000 150 - 2400

3600 150 - 2400

Standardní šachta se skládá z:

1 Roznášecí deska (nejĨastĶji jako sklolaminátová (GRP) nebo betonová)

2 StĶna šachty

3 Potrubí pŭítoku/odtoku

4 Podesta (možno upravit podle provozních zvyklostí)

5 Spojka (pŭi vícedílném provedení)

6 Žebŭík

7 Zákrytová deska (pŭíslušenství na pŭání)

Standardní šachty DN 1000 - 3600

HOBAS standardní šachta je vyrobena ze sklolaminátu (GRP). Je odolná proti korozi a to jak na vnitŭní tak i vnĶjší stranĶ. 
Skládá se z HOBAS trub požadovaných profilƁ.

DN

D01
Š

achty 

Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



Tangenciální šachta se skládá z:

1 Potrubí (obvykle od DN 800)

2 Spojka

3 StĶna šachty (standardnĶ DN 1000) 

4 Podesta (možno upravit podle provozních zvyklostí)

5 Spojka

6 Žebŭík

7 Zákrytová deska (pŭíslušenství na pŭání)

Tangenciální šachty DN 1000 - 3600

Aby se pŭedešlo nadmĶrnému zatížení sklolaminátu (GRP) a pŭípadnému vzniku deformací ve spojích mezi  šachtou a potrubím, je 
doporuĨeno tyto šachty obetonovat. ZpƁsob provedení lze konzultovat v rámci pŭípravy projektu. Toto bezpeĨnostní opatŭení není 
nutné, pokud to umožŠují instalaĨní podmínky a pokud to technický poradce firmy HOBAS odsouhlasí. 
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de LC DEC a b d h

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 180 210 3° 50 8 8 80

200 220 200 260 3° 50 8 9 80

250 272 200 310 3° 50 8 10 80

300 324 200 360 3° 50 8 11 80

350 376 200 420 3° 50 8 12 80

400 427 200 470 3° 50 8 13 80

450 478 200 520 3° 50 8 14 80

500 530 200 580 3° 50 8 15 80

550 550 200 600 3° 50 8 16 80

600 616 200 660 2° 50 8 17 80

650 650 200 700 2° 50 8 19 80

700 718 290 760 2° 50 8 19 80

750 752 290 800 2° 50 8 21 80

800 820 290 870 2° 80 10 22 80

860 860 250 910 2° 80 10 23 80

900 924 290 970 2° 80 10 25 80

960 960 250 1010 1° 80 10 25 100

1000 1026 290 1070 1° 80 12 27 100

Další´DN na vyžádání                                                          * Povolené vychýlení trouby ve spoji

StĶnová vložka DN 150 -1000
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DN

StĶnová vložka opískovaná  (typ A) StĶnová vložka opískovaná, s pojistným 
kroužkem (typ B)

StĶnová vložka opískovaná, s límcem 
(typ C)

StĶnová vložka je urĨena k napojování potrubí do betonových šachet a stĶn. Standardní délka je 300 mm. Podle potŭeby 
lƁže být vybrána i jiná vložka, ale nemĶla by být menší než LC.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de LC DEC a b d h

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1100 1099 290 1140 1° 80 12 29 100

1200 1229 290 1270 1° 80 12 30 100

1280 1280 250 1330 1° 80 12 32 100

1300 1350 250 1400 1° 80 12 34 100

1400 1434 250 1480 1° 100 15 35 100

1500 1499 290 1540 0,5° 100 15 38 100

1535 1535 290 1580 0,5° 100 15 38 100

1600 1638 290 1680 0,5° 120 15 39 100

1700 1720 290 1770 0,5° 120 20 42 100

1800 1842 290 1890 0,5° 120 20 45 120

1900 1940 290 1990 0,5° 120 20 46 120

2000 2047 290 2090 0,5° 120 20 49 120

2100 2160 290 2210 0,5° 120 20 49 120

2200 2250 290 2300 0,5° 120 20 50 120

2400 2400 290 2450 0,5° 120 20 55 120

2400 2454 290 2490 0,5° 120 20 55 120

2500 2555 290 2600 0,5° 120 20 67 150

3000 3000 340 3040 0,5° 150 20 67 150

3600 3600 340 3640 0,5° 150 20 67 150

Další´DN na vyžádání                                                          * Povolené vychýlení trouby ve spoji

DN
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StĶnová vložka DN 1100 -3600

StĶnová vložka opískovaná  (typ A) StĶnová vložka opískovaná, s pojistným 
kroužkem (typ B)

StĶnová vložka opískovaná, s límcem 
(typ C)

StĶnová vložka je urĨena k napojování potrubí do betonových šachet a stĶn. Standardní délka je 300 mm. Podle potŭeby 
lƁže být vybrána i jiná vložka, ale nemĶla by být menší než LC.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de ØA E F G

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 3° 150 70 40 55

200 220 3° 207 70 40 55

250 272 3° 256 70 40 55

300 324 3° 306 70 40 55

350 376 3° 355 70 40 55

400 427 3° 404 70 40 55

500 530 3° 502 70 40 55

600 616 2° 585 70 40 55

700 718 2° 683 70 40 55

800 820 2° 780 70 40 55

900 924 2° 878 70 40 55

1000 1026 1° 975 70 40 55

1200 1229 1° 1170 70 40 55

Další´DN na vyžádání                                                          
* Povolené vychýlení trouby ve spoji

Šachtová vložka
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Šachtové vložky jsou vyrábĶny z PP, PS (až do DN 300) nebo sklolaminátu (pro DN 400 a vĶtší). Mají na vnĶjší stranĶ 
hydroizolaĨní nátĶr a/nebo vrstvu z kŭemiĨitého písku, podle výrobce.
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.



de a b d h L

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 50 8 8 80 500 / 1000

200 220 50 8 9 80 500 / 1000

250 272 50 8 10 80 500 / 1000

300 324 50 8 11 80 500 / 1000

350 376 50 8 12 80 500 / 1000

400 427 50 8 13 80 500 / 1000

450 478 50 8 14 80 500 / 1000

500 530 50 8 15 80 500 / 1000

550 550 50 8 16 80 500 / 1000

600 616 50 8 17 80 500 / 1000

650 650 50 8 19 80 500 / 1000

700 718 50 8 19 80 500 / 1000

750 752 50 8 21 80 500 / 1000

800 820 80 10 22 80 500 / 1000

860 860 80 10 23 80 500 / 1000

900 924 80 10 25 80 500 / 1000

960 960 80 10 25 100 500 / 1000

1000 1026 80 12 27 100 500 / 1000

DN

StĶnová prƁchodka DN 150 -1000

StĶnová prƁchodka, opískovaná 
(typ E)

StĶnová prƁchodka, opískovaná s 
bezpeĨnostním kroužkem (typ F)

Skládá se z opískované trouby, na pŭání možno s bezpeĨnostním kroužkem nebo pevným límcem. Standardní délka je 
0,5 nebo 1 m až do DN 1100 a 0,5 nebo 1,5 m pro DN 1200 ve shodĶ s národními normami. Jiné délky jsou možné na 
vyžádání.

StĶnová prƁchodka, opískovaná s 
límcem (typ G)
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Všechny uvedené údaje jsou hodnoty informativní, které se u koneļného produktu mohou mírnŊ lišit z dŢvodu výrobní tolerance. Informace a doporuļení odrážejí stav našich znalostí v dobŊ zveŚejnŊní. Nemohou tedy být brány jako výslovné nebo použity jako
smluvnŊ zaruļené. V pŚípadŊ potŚeby je nutno tyto hodnoty ovŊŚit pro každou jednotlivou dodávku. HOBAS není zodpovŊdný za žádnou situaci vzniklou na základŊ tŊchto hodnot. I bez upozornŊní toto také platí pro pŚípadné nepŚesnosti, opomenutí a zmŊny
technických údajŢ.








